
 

  

  
 

 

    
    
    
   

 
  

 

  
    
        

 
 

 
 

 
 

  

   

 
  

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

第 10 节 校车

第 10 节
校车

本节涵盖以下内容 

 危险区域和车镜使用  学生管理

 学生上车和下车  防抱死制动系统

 紧急出口和疏散  特殊安全注意事项

 铁路-公路平交道口

受《纽约州车辆和交通法》第 19-A 条管辖的校车驾驶员必须持有商用车驾驶执照 (CDL)。如果校车驾驶员负

责驾驶额定载客量为 15 人或以上（不包括驾驶员）的校车，则其 CDL 必须同时有“客车”和“校车”签注。

要获得“校车”签注，您必须通过本指南相关信息的知识测验。另外，您可能还必须通过您驾驶或打算驾驶

的校车类别相应技能考试。

第 19-A 条规定，校车驾驶员应每两年接受一次体检，并提供经过签名且注明日期的体检表。根据第 19-A 条，

仅限医学博士 (Doctor of Medicine, MD) 或整骨医学博士 (Doctor of Osteopathic Medicine, DO) 持照医生、

注册执业护士 (Nurse Practitioner, NP) 或注册医师助理 (Physician Assistant, PA) 才可以执行校车驾驶员体

检并在校车驾驶员体检表上签名。如果检查由高级执业护士 (Advanced Practice Nurse, APN) 进行，则检查

表还必须交由主管或合作医生签名。就第 19-A 条而言，经体检医师签名但不符合此要求的联邦体检表将不

予接受。纽约州教育部 (Education Department, SED) 制定了关于校车驾驶员体检频率的额外要求（有关详
细信息，请参见第 1.5 节）。如需了解关于 SED 要求的更多信息，请联系 SED。

本节不介绍驾驶校车之前必须遵守的所有联邦和州要求。请务必完全熟悉纽约州和当地学区的所有特定校车

程序、法律和法规。

10.1 – 危险区域和车镜使用

10.1.1 – 危险区域

危险区域是指车辆之外的前保险杠 15 英尺范围内、车

身左右两侧 15 英尺范围内以及车辆的后保险杠后方 
15 英尺范围内的任何区域。这些区域是儿童最容易被

其他车辆或其校车撞到的地方。此外，由于车辆的左

侧区域有车辆经过，因此较为危险。图 10.1 显示了这

些危险区域。 

10.1.2 – 正确调整车镜

要安全驾驶校车，请务必正确调整和使用所有车镜。

驾驶员必须观察车辆周围的危险区域，并查看学生、

交通及其他物体。根据联邦机动车安全标准第 111 号
“车镜系统”的视觉要求，驾驶校车之前必须检查每

面车镜，确保获享最大可视范围。如有必要，请调整

车镜，确保能够清楚看到车辆周围的所有区域。

危险区域 

15 英尺 最危险

步行区 

15 英尺 15 英尺

过
往
车
辆
的
危
险

 

15 英尺 最危险

危
险

区

校
车

图 10.1
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第 10 节 校车

10.1.3 – 外部左侧和右侧平面镜

这些车镜安装于车辆的左、右前角、挡风玻璃的侧面

或前面，用于监控交通，以及检查车辆两侧和后部的

间距和学生情况。每面车镜的正下方和正前方以及后

保险杠的正后方都有一个盲点。校车后方盲区可延伸 
50 至 150 英尺，最长达 400 英尺，具体取决于车辆

的长度和宽度。

正确调整车镜，确保您可以看到： 

 车辆后方 200 英尺（或 4 辆校车长度）。

 车辆两侧沿线。

 后轮胎地面接触点，以及后轮胎前方路面六英寸

范围内。

图 10.2 介绍了如何调整外部左侧和右侧平面镜。 

10.1.4 – 外部左侧和右侧凸面镜

如果车辆配备凸面镜，则通常位于车外平面镜下

方，用于广角监视左右两侧，可提供车辆侧面交

通、间距和学生的视图。这些车镜所呈现的人物和

物体视图并不能准确反映其大小以及与车辆的

距离。

正确调整车镜，确保您可以看到： 

 车辆的整个侧面直至车镜安装位置。

 后轮胎地面接触点前方。

 车辆侧面至少一条车道。

图 10.3 介绍了如何调整外部左侧和右侧凸面镜。

左侧和右侧平面镜

校
车200 英尺 200 英尺

盲点可达 400°

可结合使用左右侧标准凸面镜，以扩大视野。

左侧和右侧凸面镜

可结合使用左右侧标准（平面）镜，以扩大视野。

图 10.2

图 10.3

12 英尺 12 英尺

校
车
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10.1.5 – 外部左侧和右侧横视镜

这些车镜安装在车辆的左前角和右前角，用于查看车辆正前方无法直视看到的“危险区域”，以及查

看车辆左右侧“危险区域”，其中包括服务门和前轮区域。这些车镜所呈现的人物和物体视图并不能

准确反映其大小以及与车辆的距离。驾驶员必须正确调整好这些车镜。

正确调整车镜，确保您可以看到： 

 车辆前方的整个区域，从地面的前保险杠到

可以直视的点位。直视和车镜视野应重叠。

 左右前轮胎地面接触点。

 从车辆前方到服务门的区域。

驾驶员应按逻辑顺序查看这些车镜以及凸面镜和

平面镜，确保儿童或物体不在任何危险区域中。

图 10.4a 和 10.4b 说明了如何调整左侧和右侧横

视镜。

 

  

 

 

 

 
 

  

  

 

  
 

 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10.1.6 – 顶置车内后视镜

该车镜安装于车上驾驶员一侧区域挡风玻璃的正上方。该车镜用于监控车内乘客的活动。如果车辆配

备玻璃紧急出口后门，则车辆后部的视野必定会受到限制。驾驶员座椅正后方有一个盲区，并且自后

保险杠开始延伸到车辆后方 400 英尺或更远处也有一个大盲区。您必须使用外侧车镜来监控接近和进

入该区域的交通。

正确调整车镜，确保您可以看到： 

左侧后视镜

图 10.4a

校
车

图 10.4b

校
车

右侧后视镜

 后窗上方的车镜顶部。

 所有学生，其中包括您身后的学生领袖。

10.2 - 学生上车和下车

与乘坐校车时死亡的人数相比，每年学生上校车或下校车时的死亡人数显然更多。因此，请务必谨记在安

排学生上下车之前、期间和之后该做些什么。本节将为您介绍相关程序，协助您避免学生上车和下车期间

和之后可能导致受伤和死亡的不安全情况。 

10.2.1 - 接近停靠点

每个学区都规划有官方路线和官方校车停靠点。所有停靠点均应在启用前获得学区批准。未经相应学

区官方批准，禁止更改车辆停靠点位置。

靠近校车停靠点时，务必小心谨慎。进入这些区域时，对您的要求非常多。您必须了解并遵守州和地

方有关接近校车停靠点的所有法律法规，其中包括正确使用车镜、交替闪烁灯以及车辆配备的可移动

停止信号臂和交叉道口控制臂。

接近停靠点时，您应该： 

 小心且缓慢地靠近。
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第 10 节 校车

 停车之前、期间和之后，查看行人、交通或其他物体。

 随时查看所有车镜。

 抵达校车停靠点前至少 300 英尺时，开启交替闪烁的琥珀色警告灯。

 随时查看车镜，以监控危险区域内的学生、交通及其他物体。

停车时，您应该： 

 将校车停在道路右侧的停靠点，前保险杠与指定位置的学生相距至少 10 英尺。此举旨在促使学生

步行至车辆，方便您更好地观察他们的动作。

 将变速箱置于驻车挡（如果没有驻车挡，则使用空挡），并在每次停车时设置驻车制动器。

 当校车与路上其他车辆相隔安全距离时，启动交替闪烁的红灯，并确保将停车信号臂伸出。

 完全打开车门并示意学生靠近之前，请进行最后检查，确保其他所有车辆都已停下。

10.2.2 – 上车流程 

 如第 10.2.1 节所述，安全地停车。

 学生应在指定地点等候校车，面朝校车驶来的方面。

 只有当驾驶员发出指令后，学生们才可以上车。

 让学生先坐车辆中间的座位。

 持续监控所有车镜。

 清点站点的学生人数，确保所有学生都上车。如果可以，了解每个站上车的学生姓名。如有学生不

在，问问其他学生。

 督促学生排成一列慢慢上车，注意扶好扶手。如果是在晚上，应将车顶灯打开。

 等到学生就座并面朝前方（如果是纽约市，应系好安全带）之后，再启动车辆。

 检查所有车镜。确认外面无人追赶车辆。

 如果您无法查看车外的学生，请停好车，关闭发动机，取下钥匙，踩下刹车，然后检查车辆周围和

下方。

 清点完所有学生后，准备通过以下方式驶离：

 关上车门。

 操纵变速箱。

 松开驻车制动器。

 关闭交替闪烁的红灯。

 再次检查所有车镜。

 等到安全之时，启动车辆并继续行驶。

无论您在何处安排学生下车，下车程序的本质都大同小异，只是有一些细微差别。当学生在校园内上车时，

您应该： 

 如需操作红色装载灯，请关闭点火开关，或将其转到 “ACC” 档位。

 留在座位上以监督学生上车情况。如果您因紧急情况或出于协助学生的目的而必须离开驾驶室，请

从点火开关上拔下钥匙。
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第 10 节 校车

10.2.3 – 途中下车流程 

 如第 10.2.1 节所述，在指定的下车区安全停车。

 要求学生留在座位上，不得擅自离开。

 检查所有车镜。

 学生下车时，注意清点学生人数，确认所有学生的位置，然后再驶离停靠点。

 安排学生下车，并步行到距车辆一侧至少 15 英尺之地，确保您能够清楚看到所有学生。

 再次检查所有车镜。确保没有学生在车辆附近或者返回车上。

 如果您无法查看车外的学生，请停好车，然后检查车辆周围和下方。

 清点完所有学生后，准备通过以下方式驶离：

 关上车门。

 操纵变速箱。

 松开驻车制动器。

 关闭交替闪烁的红灯。

 再次检查所有车镜。

 等到安全之时，启动车辆并继续行驶。

注意：如果开过学生的下车停靠点，切勿倒车。请务必遵守当地程序。

针对必须过马路的学生的额外程序

您应该了解学生在下车并在校车前方过马路时应该做些什么。此外，校车驾驶员应该明白，学生并非

总是听从指挥。 

 如果学生必须过马路，应遵循以下程序：

 下车前，学生应观察车外右侧是否有试图从右侧超车的车辆。

 走到校车一侧约 15 英尺之处，此时您可以看到他们。

 走到保险杠右角前方至少 10 英尺之处，但仍应尽量远离校车前方。

 停在道路的右边缘。您应该能够看到学生们的脚。

 当学生抵达道路边缘时，他们应该：

 停下来观察各个方向，确保路上没有车辆、安全无虞。

 检查车上的红色闪光灯是否仍在闪烁。

 与您进行眼神交流。

 过马路之前，等待您发出通用过路信号。

 当您发出信号时，学生们应该：

 在校车前方至少 10 英尺之处；距车头足够远，您可以看到他们。
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第 10 节 校车

 走到校车的左边缘，停下来，与您进行眼神交流。

 如果您发出通用危险信号，应返回。

 如果您发出通用过路信号，继续过马路。

 查看两个方向的交通情况，确保路上没有车辆。

 继续过马路，并始终查看各个方向。

注意：驾驶员必须使用通用交叉道口和危险信号，以免在该区域停下来的其他驾驶员误解您向学生所

做的手势或发出的其他信号。 

10.2.4 – 学校内下车流程

关于学生在学校下车的州和地方法规，尤其是下车点位于学校停车场或远离车道的其他地点时，通常

有别于校车沿线下车。校车驾驶员应了解并遵守州和当地法律法规，这点至关重要。下列过程为通用

准则。

在学校内下车时，应遵循以下程序： 

 如第 10.2.1 节所述，在指定的下车区安全停车。

 如需操作红色装载灯，请关闭点火开关，或将其转到 “ACC” 档位。

 留在座位上，监督学生下车的情况。如果您因紧急情况或出于协助学生的目的而必须离开驾驶室，

请从点火开关上拔下钥匙。

 要求学生留在座位上，不得擅自离开。

 让学生们有序下车。

 观察学生的下车情况，确保所有人都迅速离开下车区。

 排查整辆车，看看是否有学生躲在车上/在车上睡觉以及是否有学生遗留物件。

 检查所有车镜。确保没有学生返回车上。

 如果您无法查看车外的学生，并且车辆已安全停好，请检查车辆周围和下方。

 清点完所有学生后，准备通过以下方式驶离：

 关上车门。

 启动发动机。

 踩下行车制动器。

 操纵变速箱。

 松开驻车制动器。

 关闭交替闪烁的红灯。

 再次检查所有车镜。

 在安全的情况下，驶离下车区。

10.2.5 – 学生下车和上车时的特殊危险

掉落或遗忘物件。当学生靠近车辆时，始终关注他们，并留意任何从视线中消失之人。

下车时，学生可能会有物件掉落在车辆附近。一旦学生停下来捡拾物件，或者返回捡拾物件，可能会

导致驾驶员看不到学生，令学生置身于极度危险之中。
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第 10 节 校车

叮嘱学生不要擅自拾取掉落的物件，而应转移至危险区域之外的安全点，然后尝试引起驾驶员的注意

以取回物件。

扶手问题。学生下车时，衣物、配饰甚至身体的一部分被扶手或车门卡住，导致学生受伤或死亡。开

动车辆之前，请仔细观察下车的所有学生，确认他们位于距车辆至少 15 英尺的安全位置。 

10.2.6 – 行车后检查

路线或学校活动旅行结束时，请对车辆进行行车后检查。

您应该排查全车以及车辆附近，看看是否有： 

 物件遗留在车上。

 学生在车上睡觉。

 车门和车窗仍然开启。

 校车出现械/操作问题，请特别留意校车特有的车镜系统、闪烁警告灯和停车信号臂等。

 损坏或故意破坏。

如发现任何问题或特殊情况，应立即上报主管或学校机构。 

10.3 – 紧急出口和疏散

任何人、任何时间、任何地点都可能发生紧急情况，例如车祸、校车在铁路 -公路交叉道口或高速路口抛

锚、发动机舱发生电气火灾、搭乘校车的学生出现医疗紧急情况等。是否知晓在紧急情况下（疏散之前、

疏散期间和疏散之后）该做些什么，往往关乎着生与死。 

10.3.1 – 紧急情况规划

做好准备并提前计划。研究您的路线和您负责运送之儿童的类型，以便预测您可能遭遇的危险类型，

提前确定如何疏散车辆。如果可能，为每个紧急出口专门指派两名年龄较长的学生助理。教他们如何

协助其他学生下车。指派其他学生助理负责在疏散后带领学生前往“安全地点”。当然，您必须明

白，当紧急情况发生之时，车上可能没有年龄较大且能担此重任的学生。因此，有必要向所有学生解

释紧急疏散程序，其中包括确保他们了解各个紧急出口的位置和操作，以及听从和遵循您所发出全部

指示的重要性。您应该通过三次年度校车紧急演习来演练这些程序。 

10.3.2 – 疏散程序

确定是否需要疏散车辆

第一个也是最重要的考量因素是您发现存在危险。如果时间允许，校车驾驶员应联系调度员以解释情

况，然后再决定是否疏散校车。

一般来说，一旦出现紧急情况和/或危机迫在眉睫，则在确保没有不必要风险或伤害的前提下，最好让

学生留在车上，以便保证学生的安全和管控。请记住，必须及时做出是否疏散车辆的决定。

做出撤离决定时，应考虑以下各项： 

 是否起火或者有火灾危险？

 是否闻到泄漏燃料的气味？
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第 10 节 校车

 车辆是否有可能被其他车辆撞到？

 车辆是否处于可见龙卷风或上涨海面的路径上？

 是否有电线掉落？

 如果疏散学生，是否会导致他们面临高速交通通、恶劣天气或危险环境（例如掉下来的电线）？

 是否能够移动存在颈部和背部受伤以及骨折等复杂损伤的学生？

 是否涉及危险材料泄漏？有时，留在车上可避免接触到材料，反而会更安全。

强制疏散。在以下情况下，驾驶员必须疏散车辆： 

 车辆着火或有火灾威胁。

 有报告称车上藏有炸弹

 车辆停在铁路 -公路交叉道口或其附近。

 车辆所在位置可能改变并导致危险系数增大。

 即将被撞击。

 由于危险材料泄漏，需要快速疏散。

一般程序。一旦您确定疏散最安全，请执行如下操作。 

 确定最佳疏散类型：

 前门、后门、侧门或者组合车门疏散。

 屋顶或窗户疏散。

停好车辆： 

 将变速箱置于驻车挡；如果没有驻车挡，则使用空挡。

 设置驻车制动器。

 关闭发动机。

 拔下点火钥匙。

 激活危险警告灯。

 将您的疏散地点、条件和所需援助类型告知调度办公室，例外情况则是车上有炸弹，此时您可能无

法使用车上的无线电或手机。您还必须告诫学生车上有炸弹，期间不得使用手机。

 如果可以，将无线电话筒或电话挂在驾驶员一侧的车窗外，以供以后使用，但车上有炸弹的情况

除外。

 如果车上没有无线电、无线电无法使用或者车上有炸弹，请派遣路过的驾驶员或当地居民寻求帮助。

万不得已之时，可派遣两名年龄稍长且有责任心的学生前去寻求帮助。

 下令撤离。

 引导学生从车上疏散。

 切勿移动您认为颈部或脊椎可能受伤的学生，除非其生命面临直接危险。

 必须采用特殊程序来移动颈部或脊柱受伤的受害者，以防他们进一步受伤。
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 指示学生助理带领学生们前往最近的安全地点。

 对于学生而言，安全之地应该是距对向车道至少 100 英尺的地方。一旦车辆与其他车相撞，可

防止他们被碎片击中。

 如果发生火灾，请引导学生前往车辆的上风口。

 引导学生尽量远离轨道，并面朝火车驶来的方向。

 如果存在危险材料溢出的风险，请引导学生前往据车辆上风口至少 300 英尺处。

 如果车辆位于可见龙卷风的直接路径上，已下达疏散命令，并且附近没有现成的避难所，应护送学

生前往附近的沟渠或涵洞，并指示他们面朝下躺好且，同时用双手护住头部。他们应该尽量远离车

辆，以免被车压到。避开山洪多发地带。排查整辆车，确保车上再无学生。取回应急设备。

 与等待的学生回合。记录所有学生的情况，并确认他们是否安全。

 保护现场。如果适用，可根据需要而设置紧急警报装置。

 为紧急救援人员提供信息。

10.4 – 铁路-公路交叉道口

10.4.1 – 交叉道口类型

被动式交叉道口。这类交叉道口没有任何交通控制装置。您必须在这些交叉道口停车，并遵循适当程

序。当然，是否继续前行，完全取决于您。被动式交叉道口要求您能够识别交叉道口，查看是否有火

车在轨道上行驶，并决定是否有足够的空间可安全通过。被动式交叉道口有黄色圆形前置警告标志、

路面标线和交叉道口标志，以帮助您识别。

主动式交叉道口。这类交叉道口安装有交通控制装置，用以引导交通。这些主动式装置包括闪烁红

灯、带警铃的闪烁红灯以及带警铃和闸门的闪烁红灯。

10.4.2 - 警告标志和装置

预警标志。这种圆形的黄底黑字警告标志放置在公共铁路 -公路交叉

道口的前方。预警标志提醒您减速，注意观察和聆听火车的行驶情

况，并准备好当火车驶来时在轨道前停车。请参见图 10.5。

双车道公路上还设有 “No Passing Zone”（禁止超车区）标志。轨道

前的人行道上可能画有一条白色停车线。车辆停在交叉道口时，

车头必须位于此线之后。
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路面标线。路面标线的含义与预警标志相同。它们由 “X” 图案和字母 
“RR” 以及双车道公路上的禁止通行标志组成。请参见图 10.6。

圆形黄色警告标志 

R R

路面标线

图 10.6

R R

图 10.5
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交叉道口标志。这是被动式交叉道口的标志，您需要让火车先行。当道路跨

越的轨道不止一组时，交叉道口下方的标志会注明轨道的数量。

请参见图 10.7。

闪烁的红色信号灯。在许多主动式公路 -铁路平面交叉道口，交叉道口

标志配有闪烁红灯和警铃。当红灯开始闪烁时，请停车！有火车正在

驶来。您必须给火车让路。如果有多条轨道，请确保所有轨道都没有

火车之后再通过。请参见图 10.8。

闸门。许多主动式铁路 -公路交叉道口有闸门，装有闪烁红灯和警铃。

当红灯开始闪烁时，应在闸门降到通行车道之前停车。保持停车，直

到闸门升起，红灯停止闪烁。安全后再继续行驶。如果火车通过后闸

门仍未升起，切勿绕过闸门行驶。相反地，请联系调度员。请参见
图 10.8。 

10.4.3 – 推荐程序

   

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

纽约州制定了有关校车如何穿过铁路 -公路交叉道口的法律和法规。请

务必了解并遵守这些州法律和法规，这点至关重要。通常而言，校车必须在所有交叉道口停下来，并

且在穿过轨道之前，务必确保安全无忧。

校车是高速公路上最安全的车辆之一。不过，一旦校车与火车相撞，绝无丝毫优势。鉴于自身尺寸和

重量，火车并不能快速停下来。火车没有紧急逃生路线。您可以按照下列建议程序来防止校车/火车

相撞。

接近交叉道口时： 

 减速，包括手动挡改换低速挡，并测试刹车。

 在道口前约 200 英尺处，开启危险警示灯。准确传达您的意图。

 查看周围，并检查身后的交通情况。

 如果可以，留在道路右侧。

 选择刹车失灵或身后出现问题时的逃生路线。

处于交叉道口时： 

 停靠站与轨道之间的距离不小于 15 英尺且不大于 50 英尺，确保获得轨道的最佳视野。

 将变速箱置于驻车挡（如果没有驻车挡，则使用空挡），并踩下行车制动器或设置驻车制动器。

 关闭所有无线电和噪音设备，并让车上乘客保持安静。

 打开服务门和驾驶员一侧车窗。观察并聆听是否有火车驶近。

图 10.7

轨道

轨道

轨道

图 10.8

闸门/信号灯

多条
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第 10 节 校车

穿越轨道： 

 穿越之前，关闭服务门。

 继续行驶前，再次检查交叉道口信号。

 在多条轨道的交叉道口，只在第一组轨道前停车。一旦确定所有轨道上都没有火车驶近，请继续穿

过所有轨道，直到完全通过。

 以低速挡穿过轨道。穿越时，切勿换挡。

 如果开始通过后闸门倒下，请开车穿过闸门，即便会撞到闸门。

 完全通过所有轨道后，关闭危险警示灯，打开主开关和无线电，并将关闭的所有设备恢复至正常操

作状态。

10.4.4 - 特殊情况

车辆熄火或者被困在轨道上。如果车辆熄火或者被困在轨道上，请立即安排所有人下车并离开轨道。

以远离轨道又朝向火车的角度，指挥所有人从车上撤离。

交叉道口执法人员。如果交叉道口有执法人员，请遵守执法人员的指示。如果没有警员，并且您认为

信号出现故障，请向调度员报告情况，并请求提供处理指示。

轨道视野受阻。规划您的路线，以便在铁路 -公路平交交叉道口获得最大视距。除非您能看到轨道足够

远之外的地方，确认没有货舱驶来，否则切勿尝试穿过轨道。在“被动式”交叉道口时，务必小心谨

慎。即使有铁路信号表明轨道畅通，您也必须仔细观察和聆听，确认是否能够继续安全前行。

隔离或候车区域。如果不太合适，就不要驾车前往！知悉校车的长度、校车行驶路线上公路 -铁路交叉

道口隔离区域的大小，以及您在学校活动旅行途中所遇到的任何交叉道口。接近对面有信号灯或停车

标志的交叉道口时，请关注空间。确保车辆有足够的隔离或候车区域，以便在需要停车时能够完全远

离另一侧的轨道。一般而言，车辆长度再增加 15 英尺，便是可以接受的隔离或候车区域。 

10.5 - 学生管理

10.5.1 - 学生下车和上车时不要处理车上问题

为确保学生能够安全且准时上学和放学，您必须能够专注于驾驶任务。

学生下车和上车时，请务必全神贯注。不要关注车外发生之事。

如果车上有行为问题，请一直等到学生们安全下车并离开您的视线为止。如有必要，请将车靠边停车

以解决问题。 

10.5.2 - 处理严重问题

关于处理严重问题的提示： 

 遵守学校关于车辆搭乘纪律或拒绝权利的程序。

 停止驾驶。将车停在远离道路的安全位置，例如停车场或车道。

 安全停好车。如果离开座位，请随身携带点火钥匙。

 站起来与攻击者交谈。言谈礼貌、声音坚定。留意攻击者的可能行为。切勿显出怒容，但要表明您

非常认真。
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第 10 节 校车

 如果需要更换座位，让学生移到您附近的座位。

 除非是在学校或指定停靠点，否则切勿安排学生下车。如果您认为攻击行为较为严重，导致您无法

安全驾驶车辆，您可以要求学校行政人员或警察前来带走学生。寻求帮助时，请务必遵循当地程序。

10.6 – 防抱死制动系统

10.6.1 - 要求配备防抱死制动系统的车辆

交通部要求以下车辆必须配备防抱死制动系统： 

 1998 年 3 月 1 日或之后制造的空气制动车辆（卡车、公共汽车、拖车和牵引台车）。

 1999 年 3 月 1 日当天或之后制造且车辆总重为 10,000 磅或以上的液压制动卡车和公共汽车。

此日期之前制造的不少公共汽车已自愿配备 ABS。如果校车配备有 ABS，仪表板上会带黄色 ABS 故
障灯。 

10.6.2 – ABS 对您的帮助

驾驶未配备 ABS 的车辆在湿滑路面上紧急刹车时，车轮可能会抱死。一旦方向盘锁死，便将失去转向

控制。如果其他车轮锁死，车辆可能会打滑甚至侧滑。 

ABS 可帮助您避免车轮抱死并保持控制。使用 ABS 时，您可能停得更快，也可能停得更慢，但您应

该能够在制动时绕过障碍物，并避免过度制动造成打滑。 

10.6.3 - 使用 ABS 制动

驾驶配备 ABS 的车辆时，应像平常一样制动。换句话说： 

 只使用安全停车和保持控制所需的制动力即可。

 无论校车是否配备 ABS，制动方式都相同。不过，在紧急制动时，切勿在带 ABS 的车上踩刹车。

 在减速过程中，监控校车，松开制动器（如果安全的话）以保持控制。

10.6.4 - 在 ABS 失灵时制动

 没有 ABS，您仍然能够使用常规制动功能。您可以照常驾驶和制动。

 配备 ABS 的车辆有黄色故障灯，可提示您是否有故障。黄色 ABS 故障灯位于车辆的仪表板上。

 作为新式车辆的一项系统检查，故障指示灯会在起动时亮起以进行灯泡检查，然后迅速熄灭。旧式

系统的指示灯可能一直亮着，直到驾驶时速超过 5 英里。

 如果故障灯在灯泡检查后一直亮着，或者一行驶就会亮起，则可能是一个或多个车轮的 ABS 控制

已失灵。

 请记住，ABS 出现故障时，制动仍然是正常的。您可正常驾驶，但应尽快对系统进行维修。

10.6.5 - 安全提醒 

 ABS 并不足以弥补因驾驶速度太快、与前车距离太近或驾车不小心等不良驾驶习惯所导致的安全

隐患。

 ABS 无法预防动力或转弯打滑。 ABS 可以防止制动引起的打滑，但不能防止因驱动轮旋转或转弯

速度过快而引起的打滑。
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第 10 节 校车

 ABS 不一定会缩短制动距离。 ABS 有助于保持对车辆的控制，但并不一定能缩短制动距离。

 ABS 不会增加或减少最终制动能力。 ABS 是正常制动的“补充”，而不是替代。

 ABS 不会改变您平常的制动方式。在正常制动条件下，您的车辆会和平时一样停止。只有在正常

条件下车轮会因过度制动而抱死时， ABS 才会发挥作用。

 ABS 无法弥补制动故障或制动维护不善。

 记住：最好的车辆安全功能仍然是安全的驾驶员。

 记住：用永远不需要使用 ABS 的方式开车。

 记住：如果需要， ABS 可以帮助防止严重的撞车事故。

10.7 - 特殊安全注意事项

10.7.1 - 频闪灯

部分校车的车顶会安装白色频闪灯。如果您负责驾驶的校车有配备此类设施，则当您的能见度有限时

（如果无法轻松看到周围，包括车辆前边、后边或侧边），应使用置顶式频闪灯。能见度可能轻微受

限，也可能低到什么也看不见。无论是何情况，请理解并遵守所在州或当地有关使用这些警示灯的

法规。 

10.7.2 – 强风天气情况下驾驶

强风会影响校车的操控！校车的侧面宛若帆船上的帆布。强风会将校车推向一侧，甚至能够将校车吹

离道路，极端情况下，甚至可能倾倒。

如果遭遇强风： 

 双手牢牢握住方向盘。尝试预测阵风。

 您应该减速以缓解强风的影响，或者驶离道路并耐心等待。

 请联系调度员，获取有关处理方案的更多信息。

10.7.3 - 倒车

强烈建议不要对校车执行倒车操作。只有在没有其他安全方法来移动车辆时，才能够倒车。校车外侧

站有学生时，切勿倒车。倒车非常危险，会增加碰撞的风险。

如果别无选择，并且必须倒车，请遵循以下程序： 

 指定一名观察员，最好是校车内能够看到后窗的人员。设置观察员的目的在于警告您有关障碍物、

接近车身的人员及其他车辆。观察员不应向您提供有关如何倒车的指示。

 呼吁车上乘客保持安静。

 随时查看所有车镜和后窗。

 缓慢而平稳地往回开。

 如果无法安排观察员：

 设置驻车制动器。

 关闭发动机，并随身携带车钥匙。

 走到车尾，确认道路是否畅通。

 如果您必须在学生上车点倒车，请务必在学生上车后再倒车，并始终关注是否有迟到者。
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第 10 节 校车

 倒车前，确认所有学生是否都在车上。

 如果您必须在学生下车点倒车，请务必在倒车后再让学生下车。

10.7.4 – 车尾摆动

校车的车尾摆动幅度可达三英尺。任何转弯动作之前和期间，您都需要查看车镜，以监控车尾摆动情

况，尤其是在学生上下车后驶离时。

知识测验 

1. 划定危险区域。车辆周围的危险区域范围有多远？

2. 如果车外的平面镜调整得当，您应该能看到什么？外面的凸面镜？后视镜？

3. 途中，您正安排学生下车。何时应打开交替闪烁的琥珀色警示灯？

4. 途中，您正安排学生下车。学生下车后，应步行至何处？

5. 在学校下车后，为何要排查全车？

6. 学生过马路之前，应该位于车辆前方的哪个位置？

7. 哪些情况下必须疏散车辆？

8. 在公路-铁路交叉道口，您应该在距离轨道多远的地方停车？

9. 什么是被动式公路 -铁路交叉道口？为何在这类交叉道口需要格外小心？

10. 如果您的车辆有配备防抱死制动系统 (ABS)，您应如何使用制动器？

如果您不能全部答出，请复习本节。
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